Sicherheitsdatenblatt

INCENSE MANUFACTURING Co. gemaB Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH)

MAKERS O

F QUICK LIGHTING CHARCOAL AND OLD DUTCH FRANK INCENSE

Three Kings charcoal

in GeféBen mit einem Fassungsvermdgen von nicht mehr als 3 m® verpackt

Nummer der Fassung: 4.0 Uberarbeitet am: 04.01.2023
Ersetzt Fassung vom: 20.04.2021 (3)
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2.2

Produktidentifikator

Handelsname Three Kings charcoal
in GefaBen mit einem Fassungsvermdgen von nicht mehr als 3 m®
verpackt

Registrierungsnummer (REACH) Nicht relevant (Gemisch)

Eindeutiger Rezepturidentifikator (UFI) 7300-3031-N001-C8N4

Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von denen
abgeraten wird

Relevante identifizierte Verwendungen Verwendung durch Verbraucher (private Haushalte)
Festbrennstoff fiir das Rauchen der Wasserpfeife und Brennen von

Weihrauch-Harz.

Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt

René Schonefeld BV.
Hallenstraat 1

5531 AB Bladel
Niederlande

Telefon: +31 (0) 497 385 550
E-Mail: info@threekings.com
Webseite: www.threekings.com

E-Mail (sachkundige Person) info@threekings.com
Notrufnummer
Notfallinformationsdienst +31 (0) 497 385 550

Diese Nummer ist nur wahrend folgender Dienstzeiten verfligbar:
Mo-Fr 09:00 bis 17:00

Einstufung des Stoffs oder Gemischs
Einstufung gem&nB Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 (CLP)

2.1 selbsterhitzungsfahige Stoffe und Gemische 2 Self-heat. 2 H252

4.1C gewassergefahrdend (chronische aquatische Toxizitét) 3 Aquatic Chronic 3 H412

Voller Wortlaut der H-Sétze in ABSCHNITT 16

Die wichtigsten schadlichen physikalisch-chemischen Wirkungen, Wirkungen auf die menschliche Gesundheit
und die Umwelt

Ein Verschiitten und Léschwasser kann zu einer Umweltverschmutzung der Gewasser flihren.
Kennzeichnungselemente
Kennzeichnung geman Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 (CLP)
- Signalwort Achtung
- Piktogramme

GHS02 @
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- Gefahrenhinweise
H252 In groBen Mengen selbsterhitzungsféhig; kann in Brand geraten.
H412 Schédlich fiir Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

- Sicherheitshinweise

P101 Ist &rztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten.

P102 Darf nicht in die Hande von Kindern gelangen.

P280 Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.

P407 Luftspalt zwischen Stapeln oder Paletten lassen.

P413 Schittgut in Mengen von mehr als 30 kg/66 Ibs bei Temperaturen nicht Gber 25 °C/77 °F aufbewah-
ren.

P420 Getrennt aufbewahren.

P501 Inhalt/Behélter in Ubereinstimmung mit den lokalen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschrif-

ten der Entsorgung zufiihren.
2.3 Sonstige Gefahren
Es liegen keine zuséatzlichen Angaben vor.

Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung
Enthélt keine Stoffe, die als PBT oder vPvB beurteilt werden > 0,1%.

Endokrinschéadliche Eigenschaften
Enthélt keinen endokrinen Disruptor (EDC) in einer Konzentration von > 0,1%.

ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen

341 Stoffe
Nicht relevant (Gemisch)

3.2 Gemische

Das Produkt enthalt keine (weiteren) Inhaltsstoffe, die nach dem gegenwartigen Kenntnisstand des Lieferanten eingestuft sind
und zur Einstufung des Produkts beitragen und daher in diesem Abschnitt angegeben werden missen.

Stoffname Identifikator Gew.-% Einstufung gem. GHS Piktogramme

Natriumchlorat CAS-Nr. 10-15 Ox. Sol. 1 /H271 GHS-HC
7775-09-9 Acute Tox. 4 / H302
Aquatic Chronic 2/ H411
EG-Nr.
231-887-4

Index-Nr.
017-005-00-9

REACH Reg.-Nr.
01-2119474389-
23-XXXX
01-2119666207-
35-xxxx

Anm.
GHS-HC: Harmonisierte Einstufung (die Einstufung des Stoffes entspricht dem Eintrag in der Liste gemaB 1272/2008/EG, Anhang VI)

Stoffname Identifikator Spezifische Konzentrations- M-Faktoren Expositions-
grenzen weg
Natriumchlorat CAS-Nr. - - 500 M9/yg oral
7775-09-9
EG-Nr.
231-887-4
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Anmerkungen
Alle Prozentangaben sind Gewichtsprozente, sofern nicht anders angegeben. Voller Wortlaut der H-Satze in ABSCHNITT 16.

41 Beschreibung der Erste-Hilfe-MaBnahmen

Allgemeine Anmerkungen
Betroffenen nicht unbeaufsichtigt lassen. Verungliickten aus der Gefahrenzone entfernen. Bei Bewusstlosigkeit stabile Seitenla-
ge anwenden und nichts Uiber den Mund verabreichen. Beschmutzte, getrankte Kleidung sofort ausziehen. Bei Auftreten von
Beschwerden oder in Zweifelsféllen &rztlichen Rat einholen.

Nach Inhalation
Fir Frischluft sorgen. Bei unregelméBiger Atmung oder Atemstillstand sofort arztlichen Beistand suchen und Erste-Hilfe-MaB-
nahmen einleiten. Bei Reizung der Atemwege Arzt aufsuchen.

Nach Kontakt mit der Haut

Lose Partikel von der Haut abbirsten. Mit viel Wasser und Seife waschen. Bei Hautreizung oder -ausschlag: drztlichen Rat ein-
holen/arztliche Hilfe hinzuziehen.

Nach Berthrung mit den Augen
Reibe nicht deine Augen. Mechanische Beanspruchung kann die Hornhaut schédigen. Augenlider gedffnet halten und minde-
stens 15 Minuten lang reichlich mit sauberem, flieBendem Wasser spiilen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Méglich-
keit entfernen. Weiter ausspiilen. Bei anhaltender Augenreizung: arztlichen Rat einholen/arztliche Hilfe hinzuziehen.

Nach Aufnahme durch Verschlucken
Mund mit Wasser ausspitilen (nur wenn Verunfallter bei Bewusstsein ist). Bei Unwohlsein Arzt anrufen.

4.2 Wichtigste akute und verzégert auftretende Symptome und Wirkungen
Bisher sind keine Symptome und Wirkungen bekannt.

4.3 Hinweise auf arztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung
Firr Ratschl&ge eines Spezialisten sollten Arzte sich an die Giftnotrufzentrale wenden.

5.1 Loschmittel

Geeignete Loschmittel
Trockenléschpulver; Kohlendioxid (CO2); Sand

Ungeeignete Léschmittel
Wasser im Vollstrahl.

5.2 Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren
Explosionsgefahr bei Mischung mit brennbaren Stoffen. Selbsterhitzungsféhig; kann in Brand geraten.

Gefahrliche Verbrennungsprodukte
Bei Brand kénnen geféhrliche Dampfe/Rauch entstehen, Stickoxide (NOx), Kohlenmonoxid (CO), Kohlendioxid (CO2).

5.3 Hinweise fiir die Brandbekdmpfung
Explosions- und Brandgase nicht einatmen. LéschmaBnahmen auf die Umgebung abstimmen. Léschwasser nicht in Kanale
und Gewdsser gelangen lassen. Kontaminiertes Loschwasser getrennt sammeln. Brandbekdmpfung mit Gblichen Vorsichts-
maBnahmen aus angemessener Entfernung.
Besondere Schutzausristung bei der Brandbekampfung
Umluftunabhangiges Atemschutzgerét (autonomes Atemgerét, EN 133). Standard-Feuerwehrschutzkleidung.
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6.1 Personenbezogene VorsichtsmaBnahmen, Schutzausriistungen und in Notfédllen anzuwendende
Verfahren

Nicht fir Notfélle geschultes Personal
Personen in Sicherheit bringen. Den betroffenen Bereich belliften.

Einsatzkréafte
Bei Einwirkungen von Ddmpfen, Stduben, Aerosolen und Gasen ist ein Atemschutzgerét zu tragen. Vorgeschriebene persénli-
che Schutzausristung verwenden.
6.2 UmweltschutzmaBnahmen
Das Eindringen in die Kanalisation oder in Oberflachen- und Grundwasser verhindern. Verunreinigtes Waschwasser zuriickhal-
ten und entsorgen. Falls der Stoff in offenes Gewdasser oder Kanalisation gelangt, zustdndige Behdrde benachrichtigen.
6.3 Methoden und Material fiir Riickhaltung und Reinigung

Hinweise wie verschuttete Materialien an der Ausbreitung gehindert werden kdnnen
Abdecken der Kanalisationen.

Hinweise wie die Reinigung im Fall von Verschitten erfolgen kann
Mechanisch aufnehmen.

Weitere Angaben betreffend Verschiitten und Freisetzung
In geeigneten Behéltern zur Entsorgung bringen. Den betroffenen Bereich bellften.

6.4 Verweis auf andere Abschnitte

Gefahrliche Verbrennungsprodukte: siehe Abschnitt 5. Persénliche Schutzausriistung: siehe Abschnitt 8. Unvertrdgliche Mate-
rialien: siehe Abschnitt 10. Angaben zur Entsorgung: siehe Abschnitt 13.

71 SchutzmaBnahmen zur sicheren Handhabung
Empfehlungen
- MaBnahmen zur Verhinderung von Branden sowie von Aerosol- und Staubbildung

Verwendung einer ortlichen und generellen Liftung. Nur in gut geliifteten Bereichen verwenden.

Hinweise zur allgemeinen Hygiene am Arbeitsplatz
Nach Gebrauch die Hande waschen. In Bereichen, in denen gearbeitet wird, nicht essen, trinken und rauchen. Vor dem Betre-
ten von Bereichen, in denen gegessen wird, kontaminierte Kleidung und Schutzausriistung ablegen. Bewahren Sie Speisen und
Getrénke nicht zusammen mit Chemikalien auf. Benutzen Sie fiir Chemikalien keine GeféaBe, die tblicherweise fiir die Aufnah-
me von Lebensmitteln bestimmt sind. Von Nahrungsmitteln, Getrdnken und Futtermitteln fernhalten.

7.2 Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Beriicksichtigung von Unvertraglichkeiten
Begegnung von Risiken nachstehender Art
- durch Entziindbarkeit bedingte Gefahren

Von Hitze, heiBen Oberflachen, Funken, offenen Flammen sowie anderen Ziindquellenarten fernhalten. Nicht rauchen. MaBnah-
men gegen elektrostatische Entladungen treffen.

- unvertragliche Stoffe oder Gemische
Fernhalten von Laugen, oxidierende Stoffe, Sauren.

Beherrschung von Wirkungen
Gegen duBere Einwirkungen schiitzen, wie
Hohe Temperaturen. UV-Einstrahlung/Sonnenlicht.

Beachtung von sonstigen Informationen
An einem gut beliifteten Ort aufbewahren. Behdlter dicht verschlossen halten.
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- spezielle Anforderungen an Lagerrdume oder -behdlter

- Lagertemperatur Empfohlene Lagerungstemperatur: <80 °C

- geeignete Verpackung
Es diirfen nur zugelassene Verpackungen (z.B. gemafB ADR) verwendet werden.

7.3  Spezifische Endanwendungen
Es liegen keine zuséatzlichen Angaben vor.

ABSCHNITT 8: Begrenzung und Uberwachung der Exposition/personliche Schutzausriistungen

8.1 Zu uiiberwachende Parameter

8.2

Nationale Grenzwerte
Keine Informationen verfligbar.

Relevante DNEL-/DMEL-/PNEC- und andere Schwellenwerte

Relevante DNEL von Bestandteilen der Mischung

Stoffname

CAS-Nr.

End-
punkt

Schwel-
lenwert

Schutzziel, Ex-
positionsweg

Verwendung in

Expositionsdau-
er

Natriumchlorat 7775-09-9 DNEL 3,08 mg/kg Mensch, dermal Arbeitnehmer (Indu- | chronisch - systemi-
strie) sche Wirkungen

Natriumchlorat 7775-09-9 DNEL 5 mg/m? Mensch, inhalativ | Arbeitnehmer (Indu- | chronisch - systemi-
strie) sche Wirkungen

Natriumchlorat 7775-09-9 DNEL 0,05 mg/kg Mensch, oral Verbraucher (priva- | chronisch - systemi-
te Haushalte) sche Wirkungen

Stoffname

CAS-Nr.

End-

punkt

Relevante PNEC von Bestandteilen der Mischung

Schwel-
lenwert

Organismus

Umweltkomparti-
ment

Expositionsdau-
er

Natriumchlorat 7775-09-9 PNEC 1 M9y, Wasserorganis- SiiBwasser kurzzeitig (einmalig)
men

Natriumchlorat 7775-09-9 PNEC 100 M9, Wasserorganis- Klaranlage (STP) kurzzeitig (einmalig)
men

Natriumchlorat 7775-09-9 PNEC 1 M9y, Wasserorganis- Meerwasser kurzzeitig (einmalig)
men

Natriumchlorat 7775-09-9 PNEC 3,33 Mg terrestrische Orga- Boden kurzzeitig (einmalig)

nismen

Begrenzung und Uberwachung der Exposition

Geeignete technische Steuerungseinrichtungen

Generelle Liftung.

Individuelle SchutzmaBnahmen (persoénliche Schutzausriistung)
Augen-/Gesichtsschutz

Schutzbrille mit Seitenschutz verwenden (EN 166).

Hautschutz

Schutzkleidung (EN 340 & EN ISO 13688).

©
0
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9.1

- Handschutz

y

Geeignete Schutzhandschuhe tragen. Geeignet ist ein nach EN 374 gepriifter Chemikalienschutzhandschuh. VORSICHT: Tra-
gen von feuchtigkeitsdichten Handschuhen (Okklusion) l&nger als 4 Stunden ist in Deutschland als Risiko definiert. Die Aus-
wahl eines geeigneten Handschuhs ist nicht nur vom Material, sondern auch von weiteren Qualitdtsmerkmalen abhdngig und ist
von Hersteller zu Hersteller unterschiedlich. Da das Produkt eine Zubereitung aus mehreren Stoffen darstellt, ist die Bestéandig-
keit von Handschuhmaterialen nicht im Voraus berechenbar und muss deshalb vor dem Einsatz tUberprift werden.

- Art des Materials

PVC: Polyvinylchlorid, NP: Neopren, Butylkautschuk

- Materialstarke
Verwenden Sie Handschuhe mit einer minimalen Materialstarke: = 1,2 mm.

- Durchbruchzeit des Handschuhmaterials
Verwenden Sie Handschuhe mit einer minimalen Durchbruchzeit des Handschuhmaterials: >480 Minuten (Permeationslevel: 6).

- sonstige SchutzmaBnahmen
Erholungsphasen zur Regeneration der Haut einlegen. Vorbeugender Hautschutz (Schutzcremes/Salben) wird empfohlen.
Nach Gebrauch Hande griindlich waschen. Augenduschen und Notduschen am Arbeitsplatz anbieten.

Atemschutz
Bei unzureichender Belliftung Atemschutz tragen. Voll-/Halb-/Viertelmaske (EN 136/140). P2 (filtert mindestens 94 % der Luft-
partikel, Kennfarbe: WeiB3).

Begrenzung und Uberwachung der Umweltexposition

Geeignete Vorkehrungen treffen um unkontrollierte Freisetzung in die Umwelt zu vermeiden. Das Eindringen in die Kanalisation
oder in Oberflachen- und Grundwasser verhindern.

Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften

Aggregatzustand fest (Tabletten)
Farbe Anthrazit
Geruch charakteristisch

Schmelzpunkt/Gefrierpunkt

nicht bestimmt

Siedepunkt oder Siedebeginn und Siedebereich

nicht bestimmt

Verdampfungsgeschwindigkeit

nicht bestimmt

Entzindbarkeit

selbsterhitzungsfahiges Gemisch geman GHS-Kriterien

Untere und obere Explosionsgrenze

UEG: OEG: nicht relevant

Flammpunkt

nicht anwendbar

Zindtemperatur

>200 °C (relative Selbstentziindungstemperatur fir Feststoffe)

Zersetzungstemperatur

es liegen keine Daten vor

pH-Wert

nicht anwendbar

Kinematische Viskositéat

nicht relevant

Deutschland: de
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Ldslichkeit(en) nicht bestimmt

Verteilungskoeffizient n-Oktanol/Wasser (log-Wert) | keine Information verfigbar

Dampfdruck nicht bestimmt
Dichte nicht bestimmt
Partikeleigenschaften es liegen keine Daten vor

9.2 Sonstige Angaben

Angaben Uber physikalische Gefahrenklassen es liegen keine zusétzlichen Angaben vor

Sonstige sicherheitstechnische Kenngréen es liegen keine zusatzlichen Angaben vor

10.1 Reaktivitat
Das Gemisch enthélt reaktive(n) Stoff(e). Selbsterhitzungsfahige Eigenschaft.

Bei Erwarmung:
Entziindungsgefahr. Gefahr der Selbstentziindung.

10.2 Chemische Stabilitat
Das Material ist unter normalen Umgebungsbedingungen und unter den bei Lagerung und Handhabung zu erwartenden Tempe-
ratur- und Druckbedingungen stabil.

10.3 Moglichkeit gefahrlicher Reaktionen
Selbsterhitzungsfahig; kann in Brand geraten.

104 Zuvermeidende Bedingungen
Vor Hitze schitzen.
Physikalische BelastungsgréBen, die zu einer geféhrlichen Situation fiihren kdnnen und daher zu vermeiden
sind:
Starke Erschitterungen

10.5 Unvertragliche Materialien
Oxidationsmittel.

10.6 Gefahrliche Zersetzungsprodukte

Vernlnftigerweise zu erwartende, geféhrliche Zersetzungsprodukte, die bei Verwendung, Lagerung, Verschitten und Erwér-
mung entstehen, sind nicht bekannt. Geféhrliche Verbrennungsprodukte: siehe Abschnitt 5.
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ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben

11.1  Angaben zu den Gefahrenklassen im Sinne der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008
Es liegen keine Prifdaten fir das komplette Gemisch vor.

Einstufungsverfahren
Das Verfahren zur Einstufung des Gemisches beruht auf den Gemischbestandteilen (Additivitatsformel).

Einstufung gemaB GHS (1272/2008/EG, CLP)

Akute Toxizitat
Ist nicht als akut toxisch einzustufen.

- akute Toxizitat von Bestandteilen der Mischung

Schétzwert akuter Toxizitdt (ATE) von Bestandteilen der Mischung

Stoffname CAS-Nr. Expositionsweg

Natriumchlorat 7775-09-9 oral 500 M9/g

Akute Toxizitat von Bestandteilen der Mischung

Stoffname Expositions- Endpunkt Wert Spezies
weg
Natriumchlorat 7775-09-9 oral LD50 >5.000 mg/kg Ratte
Natriumchlorat 7775-09-9 dermal LD50 >2.000 M9/g Kaninchen

Atz-/Reizwirkung auf die Haut
Ist nicht als hautétzend/-reizend einzustufen.

Schwere Augenschadigung/Augenreizung
Ist nicht als schwer augenschadigend oder augenreizend einzustufen.

Sensibilisierung der Atemwege oder der Haut
Ist nicht als Inhalations- oder Hautallergen einzustufen.

Keimzellmutagenitéat
Ist nicht als keimzellmutagen (mutagen) einzustufen.

Karzinogenitat

Ist nicht als karzinogen einzustufen.

Reproduktionstoxizitét
Ist nicht als reproduktionstoxisch einzustufen.

Spezifische Zielorgan-Toxizitét bei einmaliger Exposition
Ist nicht als spezifisch zielorgantoxisch (einmalige Exposition) einzustufen.

Spezifische Zielorgan-Toxizitat bei wiederholter Exposition
Ist nicht als spezifisch zielorgantoxisch (wiederholte Exposition) einzustufen.

Aspirationsgefahr
Ist nicht als aspirationsgeféhrlich einzustufen.
11.2 Angaben liber sonstige Gefahren

Endokrinschadliche Eigenschaften
Enthélt keinen endokrinen Disruptor (EDC) in einer Konzentration von > 0,1%.
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Sonstige Angaben
Es liegen keine zusétzlichen Angaben vor.
ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben

12.1  Toxizitét
GemanB 1272/2008/EG: Schédlich fir Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

(Akute) aquatische Toxizitét von Bestandteilen der Mischung

Stoffname CAS-Nr. Endpunkt Spezies Expositi-
onsdauer
Natriumchlorat 7775-09-9 LC50 >1.000 MY, Fisch 96 h
Natriumchlorat 7775-09-9 EC50 >1.000 MY, wirbellose Wasserlebe- 48 h
wesen
Natriumchlorat 7775-09-9 ErC50 1,9 M9, Alge 72h
Natriumchlorat 7775-09-9 NOEC 1.000 M9, Fisch 96 h
Natriumchlorat 7775-09-9 LOEC 5M9), Alge 72h
Natriumchlorat 7775-09-9 Wachstum (Eb- 21,9 M9, wirbellose Wasserlebe- 96 h
Cx) 10% wesen
(Chronische) aquatische Toxizitat von Bestandteilen der Mischung

Stoffname CAS-Nr. Endpunkt Spezies Expositi-
onsdauer
Natriumchlorat 7775-09-9 ErC50 134 M9y, Alge 7d
Natriumchlorat 7775-09-9 EC50 >1.000 MY, Mikroorganismen 3h
Natriumchlorat 7775-09-9 NOEC >500 MY, Fisch 36d

12.2 Persistenz und Abbaubarkeit

Abbaubarkeit von Bestandteilen der Mischung

Stoffname Prozess Abbaurate

Methode

Natriumchlorat 7775-09-9 Kohlendioxidbildung 1% 28d

12.3 Bioakkumulationspotenzial

Bioakkumulationspotenzial von Bestandteilen der Mischung

Stoffname CAS-Nr.

BSB5/CSB

Natriumchlorat 7775-09-9 <-2,9 (20 °C)

12.4 Mobilitat im Boden
Es sind keine Daten verfligbar.

12.5 Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung
Enthélt keine Stoffe, die als PBT oder vPvB beurteilt werden > 0,1%.
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INCENSE MANUPACTURING Co. gemas Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REAGH)
Three Kings charcoal
in GeféBen mit einem Fassungsvermdgen von nicht mehr als 3 m® verpackt
Nummer der Fassung: 4.0 Uberarbeitet am: 04.01.2023
Ersetzt Fassung vom: 20.04.2021 (3)
12.6 Endokrinschéadliche Eigenschaften
Enthélt keinen endokrinen Disruptor (EDC) in einer Konzentration von = 0,1%.
12.7 Andere schadliche Wirkungen
Es sind keine Daten verfligbar.
13.1 Verfahren der Abfallbehandlung
Fir die Entsorgung Uber Abwasser relevante Angaben
Nicht in die Kanalisation gelangen lassen. Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
Abfallbehandlung von Behaltern/Verpackungen
Es handelt sich um einen geféhrlichen Abfall; es diirfen nur zugelassene Verpackungen (z.B. gemaB ADR) verwendet werden.
Vollstédndig entleerte Verpackungen kdnnen einer Verwertung zugefiihrt werden. Kontaminierte Verpackungen sind wie der Stoff
zu behandeln.
Anmerkungen
Bitte beachten Sie die einschldgigen nationalen oder regionalen Bestimmungen. Abfall ist so zu trennen, dass er von den kom-
munalen oder nationalen Abfallentsorgungseinrichtungen getrennt behandelt werden kann.
DAS PRODUKT UNTERLIEGT NICHT DEN ANFORDERUNGEN VON ADR, R|D, ADN, |MDG,
WENN ES IN GEFASSEN MIT EINEM FASSUNGSVERMOGEN VON NICHT MEHR ALS 3 M3 VER-
PACKT IST.
14.1  UN-Nummer oder ID-Nummer nicht zugeordnet
14.2 OrdnungsgemiaBe UN-Versandbezeichnung nicht zugeordnet
14.3 Transportgefahrenklassen keine
144 Verpackungsgruppe nicht relevant
145 Umweltgefahren nicht umweltgefdhrdend gemaRn den Gefahrgutvorschriften
14.6 Besondere VorsichtsmaBnahmen fiir den Verwender
Die Vorschriften fur geféhrliche Giter (ADR) sind auch innerhalb des Betriebsgeldndes zu beachten.
14.7 Massengutbeférderung auf dem Seeweg gemas IMO-Instrumenten

Es liegen keine Daten vor.

Angaben nach den einzelnen UN-Modellvorschriften

Beforderung gefahrlicher Giiter auf StraBe, Schiene oder BinnenwasserstraBen (ADR/RID/ADN) -
zusatzliche Angaben

nicht zugeordnet

Internationaler Code fiir die Beférderung gefahrlicher Giter mit Seeschiffen (IMDG) - zuséatzliche
Angaben

nicht zugeordnet

Internationale Zivilluftfahrt-Organisation (ICAO-IATA/DGR) - zuséatzliche Angaben
Befdérderung verboten.
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RENE SCHONEFELD Sicherheitsdatenblatt

INCENSE MANUFACTURING Co. geméB Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH)

MAKERS OF QUICK LIGHTING CHARCOAL AND OLD DUTCH FRANK INCENSE

Three Kings charcoal

in Gef4Ben mit einem Fassungsvermdgen von nicht mehr als 3 m® verpackt

Nummer der Fassung: 4.0 Uberarbeitet am: 04.01.2023
Ersetzt Fassung vom: 20.04.2021 (3)

ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften

15.1 Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften fiir den
Stoff oder das Gemisch

Einschlagige Bestimmungen der Européischen Union (EU)
Beschrankungen gemaB REACH, Anhang XVII

Kein Bestandteil ist gelistet.

Verzeichnis der zulassungspflichtigen Stoffe (REACH, Anhang XIV) / SVHC - Kandidatenliste
Kein Bestandteil ist gelistet.

Seveso Richtlinie

2012/18/EU (Seveso Ill)

Gefahrlicher Stoff/Gefahrenkategorien Mengenschwelle (in Tonnen) fiir die Anwen- = Anm.

dung in Betrieben der unteren und oberen
Klasse

nicht zugeordnet

Verordnung iiber die Schaffung eines Europaischen Schadstofffreisetzungs- und -
verbringungsregisters (PRTR)

Kein Bestandteil ist gelistet.

Wasserrahmenrichtlinie (WRR)

Liste der Schadstoffe (WRR)

Stoffname Name It. Verzeichnis CAS-Nr. Gelistet Anmerkungen
in
Natriumchlorat Metalle und Metallverbindungen a)
Legende
A) Nichterschépfendes Verzeichnis der wichtigsten Schadstoffe

Verordnung (EU) 2019/1148 des Européischen Parlaments und des Rates vom 20. Juni 2019 liber
die Vermarktung und Verwendung von Ausgangsstoffen fiir Explosivstoffe, zur Anderung der
Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 und zur Aufhebung der Verordnung (EU) Nr. 98/2013

Ausgangsstoffe flr Explosivstoffe flir die Beschrankungen bestehen

Name It. Verzeichnis CAS-Nr. Art der Registrierung Anmer- Grenzwert Oberer
kungen Konzen-
trations-

grenz-
wert fiir

eine Ge-
nehmi-
gung nach
Artikel 5
Absatz 3

Natriumchlorat 7775-09-9 Anhang | 40 % wiw No licen-
sing permit-
ted

Legende

Anhang | Stoffe, die Mitgliedern der Allgemeinheit weder als solche noch in Gemischen oder in Stoffen, die diese Stoffe enthalten, bereitge-
stellt werden durfen, wenn ihre Konzentration die nachfolgend angegebenen Grenzwerte Ubersteigt
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INCENSE MANUFACTURING Co.

F QUICK LIGHTING CHARCOAL AND OLD DUTCH FRANK INCENSE

MAKERS O

Nummer der Fassung: 4.0

Sicherheitsdatenblatt

geman Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH)

Three Kings charcoal

in GeféBen mit einem Fassungsvermdgen von nicht mehr als 3 m® verpackt

Ersetzt Fassung vom: 20.04.2021 (3)

Uberarbeitet am: 04.01.2023

Verordnung uber die Aus- und Einfuhr gefahrlicher Chemikalien (PIC)

Chemikalien die dem internationalen Verfahren der vorherigen Zustimmung nach Inkenntnissetzung (,PIC-Verfahren®, von ,pri-
or informed consent®) unterliegen.

chlorat 7775-09-9 p(1) b
chlorat 7775-09-9 p b
Legende
b Beschrankung der Verwendung: Verbot (in der betreffenden Unterkategorie/den betreffenden Unterkategorien) gemaf den Unions-
vorschriften
p Kategorie: p - Pestizide
p(1) Unterkategorie: p(1) - Pestizide in der Gruppe der Pflanzenschutzmittel

Verordnung liber persistente organische Schadstoffe (POP)
Kein Bestandteil ist gelistet.

Nationale Vorschriften (Deutschland)
Verordnung iliber Anlagen zum Umgang mit wassergefahrdenden Stoffen (AwSV)

Wassergefahrdungsklasse (WGK)

2 deutlich wassergefahrdend

Lagerung von Gefahrstoffen in ortsbeweglichen Behaltern (TRGS 510) (Deutschland)

Lagerklasse (LGK)

Stoffsicherheitsbeurteilung

15.2

4.2 (pyrophore oder selbsterhitzungsfahige Gefahrstoffe)

Fir dieses Gemisch wurde vom Lieferanten keine Stoffsicherheitsbeurteilung durchgefiihrt.

Vorgenommene Anderungen (iiberarbeitetes Sicherheitsdatenblatt)

1.2 Relevante identifizierte Verwendungen: Relevante identifizierte Verwendungen:
Verwendungen durch Verbraucher Verwendung durch Verbraucher (private Haushalte)
Festbrennstoff fir das Rauchen der Wasserpfeife und Festbrennstoff fiir das Rauchen der Wasserpfeife und
Brennen von Weihrauch-Harz. Brennen von Weihrauch-Harz.
2.1 Einstufung geman Verordnung (EG) Nr. 1272/2008
) (CLP):
Anderung in der Auflistung (Tabelle)
2.3 Sonstige Gefahren: Sonstige Gefahren:
Ohne Bedeutung. Es liegen keine zusétzlichen Angaben vor.
2.3 Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung: Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung:
Dieses Gemisch enthélt keine Stoffe, die als PBT- oder Enthélt keine Stoffe, die als PBT oder vPvB beurteilt wer-
vPVvB-Stoff beurteilt werden. den = 0,1%.
2.3 Endokrinschéadliche Eigenschaften:
Enthélt keinen endokrinen Disruptor (EDC) in einer Kon-
zentration von = 0,1%.
3.2 Gemische: Gemische:
Das Produkt enthalt keine weiteren Inhaltsstoffe, die nach Das Produkt enthélt keine (weiteren) Inhaltsstoffe, die
dem aktuellen Wissensstand der Lieferanten klassifiziert nach dem gegenwartigen Kenntnisstand des Lieferanten
sind oder zur Klassifizierung des Produkts beitragen wiir- eingestuft sind und zur Einstufung des Produkis beitra-
den und daher in diesem Abschnitt aufgefiihrt werden gen und daher in diesem Abschnitt angegeben werden
mussten. mussen.
3.2 ) Gemische:
Anderung in der Auflistung (Tabelle)

Deutschland: de

Seite: 12/ 16




INCENSE MANUFACTURING Co.

AL AND OLD DUTCH FRANK INCENSE

MAKERS OF QUICK LIGHTING CH,

Nummer der Fassung: 4.0

Sicherheitsdatenblatt

geman Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH)

Three Kings charcoal

in GeféBen mit einem Fassungsvermdgen von nicht mehr als 3 m® verpackt

Ersetzt Fassung vom: 20.04.2021 (3)

Uberarbeitet am: 04.01.2023

3.2 Anmerkungen: Anmerkungen:
Voller Wortlaut der H-Sétze in ABSCHNITT 16. Alle Pro- | Alle Prozentangaben sind Gewichtsprozente, sofern nicht
zentangaben sind Gewichtsprozente, sofern nicht anders anders angegeben. Voller Wortlaut der H-Sétze in AB-
angegeben. SCHNITT 16.
41 Nach Kontakt mit der Haut: Nach Kontakt mit der Haut:
Mit viel Wasser und Seife waschen. Bei Hautreizung oder Lose Partikel von der Haut abbirsten. Mit viel Wasser
-ausschlag: arztlichen Rat einholen/arztliche Hilfe hinzu- und Seife waschen. Bei Hautreizung oder -ausschlag:
ziehen. arztlichen Rat einholen/arztliche Hilfe hinzuziehen.
4.1 Nach Aufnahme durch Verschlucken: Nach Aufnahme durch Verschlucken:
Mund mit Wasser ausspulen (nur wenn Verunfallter bei Mund mit Wasser ausspulen (nur wenn Verunfallter bei
Bewusstsein ist). Bei Unwohlsein GIFTINFORMATI- Bewusstsein ist). Bei Unwohlsein Arzt anrufen.
ONSZENTRUM oder Arzt anrufen.
6.3 Hinweise wie verschiittete Materialien an der Ausbrei- Hinweise wie verschiittete Materialien an der Ausbrei-
tung gehindert werden kénnen: tung gehindert werden kénnen:
Abdecken der Kanalisationen. Mechanisch aufnehmen. Abdecken der Kanalisationen.
71 - MaBnahmen zur Verhinderung von Brénden sowie von - MaBnahmen zur Verhinderung von Brénden sowie von
Aerosol- und Staubbildung: Aerosol- und Staubbildung:
Verwendung einer ortlichen und generellen Luftung. Nur Verwendung einer ortlichen und generellen Luftung. Nur
in gut gellfteten Bereichen verwenden. Behdlter und zu in gut geliifteten Bereichen verwenden.
beflillende Anlage erden.
7.2 - explosionsfahige Atmosphéren:
Beseitigung von Staubablagerungen.
7.2 - unvertrégliche Stoffe oder Gemische: - unvertragliche Stoffe oder Gemische:
Von Laugen fernhalten, oxidierende Stoffe, Sauren. Fernhalten von Laugen, oxidierende Stoffe, Sauren.
8.2 Hautschutz: Hautschutz:
Schutzkleidung (EN 340 & EN ISO 13688). Schutzkleidung benutzen
Schutzkleidung (EN 340 & EN ISO 13688).
8.2 Handschutz: Handschutz:
Schutzhandschuhe tragen Schutzhandschuhe tragen
Geeignet ist ein nach EN 374 geprifter Chemikalien- Geeignete Schutzhandschuhe tragen. Geeignet ist ein
schutzhandschuh. VORSICHT: Tragen von feuchtigkeits- nach EN 374 gepriifter Chemikalienschutzhandschuh.
dichten Handschuhen (Okklusion) langer als 4 Stunden VORSICHT: Tragen von feuchtigkeitsdichten Handschu-
ist in Deutschland als Risiko definiert. Die Auswahl eines hen (Okklusion) l&nger als 4 Stunden ist in Deutschland
geeigneten Handschuhs ist nicht nur vom Material, son- als Risiko definiert. Die Auswahl eines geeigneten Hand-
dern auch von weiteren Qualitdtsmerkmalen abhangig schuhs ist nicht nur vom Material, sondern auch von wei-
und ist von Hersteller zu Hersteller unterschiedlich. Da teren Qualitatsmerkmalen abhéngig und ist von Herstel-
das Produkt eine Zubereitung aus mehreren Stoffen dar- | ler zu Hersteller unterschiedlich. Da das Produkt eine Zu-
stellt, ist die Bestandigkeit von Handschuhmaterialen bereitung aus mehreren Stoffen darstellt, ist die Bestan-
nicht im Voraus berechenbar und muss deshalb vor dem digkeit von Handschuhmaterialen nicht im Voraus bere-
Einsatz Uberpruft werden. chenbar und muss deshalb vor dem Einsatz Uberpruift
werden.
9.1 Verdampfungsgeschwindigkeit:
nicht bestimmt
9.1 Untere und obere Explosionsgrenze: Untere und obere Explosionsgrenze:
UEG: OEG: nicht bestimmt UEG: OEG: nicht relevant
9.1 Relative Dampfdichte:
keine Information verfligbar
11.2 Angaben Uber sonstige Gefahren: Angaben Uber sonstige Gefahren
Es liegen keine zusétzlichen Angaben vor.
11.2 Endokrinschédliche Eigenschaften:
Enthalt keinen endokrinen Disruptor (EDC) in einer Kon-
zentration von = 0,1%.
11.2 Sonstige Angaben:
Es liegen keine zuséatzlichen Angaben vor.
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INCENSE MANUFACTURING Co.

MAKERS OF QUICK LIGHTING CHARCOAL AND OLD DUTCH FRANK INCENSE

Nummer der Fassung: 4.0

Sicherheitsdatenblatt

geman Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH)

Three Kings charcoal

in GeféBen mit einem Fassungsvermdgen von nicht mehr als 3 m® verpackt

Ersetzt Fassung vom: 20.04.2021 (3)

Uberarbeitet am: 04.01.2023

12.1

(Akute) aquatische Toxizitdt von Bestandteilen der Mi-
; schung:
Anderung in der Auflistung (Tabelle)

12.2

Persistenz und Abbaubarkeit:
Es sind keine Daten verfiigbar.

Persistenz und Abbaubarkeit

12.2

Abbaubarkeit von Bestandteilen der Mischung:
Anderung in der Auflistung (Tabelle)

12.3

Bioakkumulationspotenzial von Bestandteilen der Mi-
. schung:
Anderung in der Auflistung (Tabelle)

125

Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung:
Dieses Gemisch enthélt keine Stoffe, die als PBT- oder
vPvB-Stoff beurteilt werden.

Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung:
Enthélt keine Stoffe, die als PBT oder vPvB beurteilt wer-
den 2 0,1%.

12.6

Endokrinschédliche Eigenschaften:
Kein Bestandteil ist gelistet.

Endokrinschédliche Eigenschaften:
Enthélt keinen endokrinen Disruptor (EDC) in einer Kon-

zentration von = 0,1%.

16 . Abkirzungen und Akronyme:
Anderung in der Auflistung (Tabelle)

Abkiirzungen und Akronyme

Acute Tox. Akute Toxizitat
ADN Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par voies de navigation
intérieures (Européisches Ubereinkommen Uber die internationale Beforderung gefahrlicher Gliter auf Binnenwas-
serstraBen)
ADR Accord relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (Ubereinkommen iiber die inter-
nationale Beférderung geféahrlicher Giiter auf der StraB3e)
Aquatic Chronic Gewassergefahrdend (chronische aquatische Toxizitat)
ATE Acute Toxicity Estimate (Schatzwert akuter Toxizitét)
BCF Bioconcentration factor (Biokonzentrationsfaktor)
BSB Biochemischer Sauerstoffbedarf
CAS Chemical Abstracts Service (Datenbank von chemischen Verbindungen und deren eindeutigem Schliissel, der
CAS Registry Number)
CLP Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 Uber die Einstufung, Kennzeichnung und Verpackung (Classification, Labelling
and Packaging) von Stoffen und Gemischen
CSB Chemischer Sauerstoffbedarf
DGR Dangerous Goods Regulations (Gefahrgutvorschriften) Regelwerk fir den Transport geféhrlicher Giter, siehe IA-
TA/DGR
DMEL Derived Minimal Effect Level (abgeleitete Expositionshéhe mit minimaler Beeintréchtigung)
DNEL Derived No-Effect Level (abgeleitete Expositionshéhe ohne Beeintrachtigung)
EC50 Effective Concentration 50 % (Wirksame Konzentration 50 %). Die EC50 entspricht der Konzentration eines ge-
priften Stoffes, die eine Wirkung (z.B. auf das Wachstum) in einem gegebenen Zeitraum um 50 % &ndert
EG-Nr. Das EG-Verzeichnis (EINECS, ELINCS und das NLP-Verzeichnis) ist die Quelle fiir die siebenstellige EC-Num-
mer als Kennzahl fir Stoffe in der EU (Européische Union)
EINECS European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances (européaisches Verzeichnis der auf dem Markt
vorhandenen chemischen Stoffe)
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Sicherheitsdatenblatt

INCENSE MANUFACTURING Co. geméB Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH)

Nummer der Fassung: 4.0

Three Kings charcoal

in GeféBen mit einem Fassungsvermdgen von nicht mehr als 3 m® verpackt

Uberarbeitet am: 04.01.2023
Ersetzt Fassung vom: 20.04.2021 (3)
ELINCS European List of Notified Chemical Substances (européische Liste der angemeldeten chemischen Stoffe)
ErC50 = EC50: bei diesem Verfahren diejenige Konzentration der Priifsubstanz, die im Vergleich zur Kontrolle zu einer 50
%igen Abnahme entweder des Wachstums (EbC50) oder der Wachstumsrate (ErC50) fihrt
GHS "Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals" "Global harmonisiertes System zur Ein-
stufung und Kennzeichnung von Chemikalien", das die Vereinten Nationen entwickelt haben
IATA International Air Transport Association (Internationale Flug-Transport-Vereinigung)
IATA/DGR Dangerous Goods Regulations (DGR) for the air transport (IATA) (Regelwerk fiir den Transport gefahrlicher Guter
im Luftverkehr)
ICAO International Civil Aviation Organization (internationale Zivilluftfahrt-Organisation)
IMDG International Maritime Dangerous Goods Code (internationaler Code fiir die Beférderung geféhrlicher Guter mit
Seeschiffen)
Index-Nr. Die Indexnummer ist der in Anhang VI Teil 3 der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 angegebene Identifizierungs-Co-
de
LC50 Lethal Concentration 50 % (Letale Konzentration 50 %): LC50 ist die Konzentration eines gepriften Stoffes, die in
einem vorgegebenen Zeitraum zu einer Letalitat von 50 % flihrt
LD50 Lethal Dose 50 % (Letale Dosis 50 %): LD50 ist die Dosis eines gepriiften Stoffes, die in einem vorgegebenen
Zeitraum zu einer Letalitat von 50 % fuihrt
LGK Lagerklasse gemaB TRGS 510, Deutschland
LOEC Lowest Observed Effect Concentration (niedrigste Konzentration mit beobachtbarer Wirkung)
log KOW n-Octanol/Wasser
NLP No-Longer Polymer (nicht-langer-Polymer)
NOEC No Observed Effect Concentration (hdchste gepriifte Konzentration ohne beobachtete schadliche Wirkung)
OEG Obere Explosionsgrenze (OEG)
Ox. Sol. Oxidierender Feststoff
PBT Persistent, Bioakkumulierbar und Toxisch
PNEC Predicted No-Effect Concentration (abgeschétzte Nicht-Effekt-Konzentration)
REACH Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals (Registrierung, Bewertung, Zulassung und
Beschrénkung chemischer Stoffe)
RID Reéglement concernant le transport International ferroviaire des marchandises Dangereuses (Ordnung fir die inter-
nationale Eisenbahnbeférderung geféhrlicher Guter)
SVHC Substance of Very High Concern (besonders besorgniserregender Stoff)
TRGS Technische Regeln fir Gefahrstoffe (Deutschland)
UEG Untere Explosionsgrenze (UEG)
vPvB Very Persistent and very Bioaccumulative (sehr persistent und sehr bioakkumulierbar)

Wichtige Literatur und Datenquellen

Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 Uber die Einstufung, Kennzeichnung und Verpackung (Classification, Labelling and Packaging)
von Stoffen und Gemischen. Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH), gedndert mit 2020/878/EU.

Beférderung gefahrlicher Glter auf StraBBe, Schiene oder BinnenwasserstraBen (ADR/RID/ADN). Internationaler Code fiir die

Beférderung gefahrlicher Giiter mit Seeschiffen (IMDG). Dangerous Goods Regulations (DGR) for the air transport (IATA) (Re-
gelwerk flr den Transport gefahrlicher Guter im Luftverkehr).
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Sicherheitsdatenblatt
INCENSE MANUFACTURING Co. gemaB Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH)
Three Kings charcoal
in GeféBen mit einem Fassungsvermdgen von nicht mehr als 3 m® verpackt

Nummer der Fassung: 4.0 Uberarbeitet am: 04.01.2023

Ersetzt Fassung vom: 20.04.2021 (3)

Einstufungsverfahren

Physikalische und chemische Eigenschaften: Die Einstufung beruht auf der Grundlage von Priifergebnissen des Gemisches.
Gesundheitsgefahren, Umweltgefahren: Das Verfahren zur Einstufung des Gemisches beruht auf den Gemischbestandteilen

(Additivitatsformel).

Liste der einschlagigen Satze (Code und Wortlaut wie in Abschnitt 2 und 3 angegeben)

H252 In groBen Mengen selbsterhitzungsfahig; kann in Brand geraten.
H271 Kann Brand oder Explosion verursachen; starkes Oxidationsmittel.
H302 Gesundheitsschadlich bei Verschlucken.

H411 Giftig fir Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
H412 Schédlich fiir Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

Haftungsausschluss
Die vorliegenden Informationen beruhen auf unserem gegenwartigen Kenntnisstand. Dieses SDB wurde ausschlieBlich fir die-
ses Produkt zusammengestellt und ist ausschlieBlich fiir dieses vorgesehen.
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